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FUEL MODULE REPLACEMENT 

Remplacement du module à essence / Reemplazo del módulo de combustible
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Si su vehículo no está equipado con un 
sistema de calefactor de estacionamiento, 
tendrá que instalar una tapa en la salida 
auxiliar del calefactor de estacionamiento, 
ubicada en la cubierta superior del módulo 
de combustible. Durante del retiro del 
módulo de combustible, tenga en cuenta la 
posición de la(s) manguera(s) de combustible 
e instale la tapa en la salida restante.

Si la salida es de 1/4 in de diámetro, 
instale la tapa de equipo original 
(OE) N.° 8R0201263A (no incluídos).

Si la salida es de 5/16 in de diámetro, 
instale la tapa de equipo original 
(OE) N.° 8E0201263G (no incluídos).

NO INSTALAR ESTA TAPA CAUSARÁ 
QUE EL COMBUSTIBLE SE LIBERE 
DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 
E INVALIDARÁ LA GARANTÍA.

Si votre véhicule n’est pas équipé d’un système 
de chauffage de stationnement, vous devez 
installer un capuchon sur l’orifice de sortie du 
chauffage de stationnement auxiliaire, situé 
sur le dessus du module à essence. Lors du 
retrait de ce dernier, notez l’emplacement 
du ou des tuyaux de carburant et placez le 
capuchon sur l’orifice de sortie restant.

Si ce dernier est d’un diamètre de 
1/4 de pouce, placez un capuchon 
ÉO No 8R0201263A (non inclu).

Si ce dernier est d’un diamètre de 
5/16 de pouce, placez un capuchon 
ÉO No 8E0201263G (non inclu).

LE FAIT DE NE PAS INSTALLER CE 
CAPUCHON A POUR CONSÉQUENCE 
UNE FUITE DU RÉSERVOIR 
D’ESSENCE ET ENTRAÎNE 
L’ANNULATION DE LA GARANTIE.

If your vehicle is not equipped with a 
Parking Heater system, you will need to 
install a Cap on the auxiliary parking heater 
outlet, located on the top cover of the Fuel 
Module. During the removal of the fuel 
module, note the position of fuel hose(s) 
and install the Cap on the remaining outlet.

If the outlet is 1/4-in in 
diameter, please install OE Cap 
#  8R0201263A (Not included).

If the outlet is 5/16-in in 
diameter, please install OE Cap 
# 8E0201263G (Not included).

FAILURE TO INSTALL THIS CAP WILL 
CAUSE FUEL TO LEAK OUT OF THE 
FUEL TANK, AND VOID WARRANTY. 
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